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Инструкция по подключению кабеля 
подогрева VW Golf 4 / Bora 

 

Внимание!!!  

При монтаже необходимо отключить 

аккумуляторную батарею. 

Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный 

неправильной установкой или эксплуатацией! 

 

Рисунок 1 

Необходимый набор запчастей 

 Предохранитель 15А номер VW: N 017 131 12 

 Предохранитель 7,5 A номер VW: N 102 615 02 

 Нагревательный элемент сиденья VW: 1J0 963 555 B 

 Нагревательный элемент сиденья VW: 1J0 963 557 C 

 Переключатель обогрев сидений VW: 1J0 963 563 B 01C 
 

Подключение кабеля 

 На рисунке 1 показан жгут проводов для подключения подогрева сидений 

 Два больших черных разъема (справа на рисунке 1) подключаются к 
регуляторам температуры на центральной консоли. Обозначения на 
разъемах F (сторона водителя) и B (переднего пассажира) 

 Серый провод для подключения освещения, подключается к клемме Kl.58b 
на 5 контакт 6 пинового разъема регулятора яркости подсветки.  

 Черный провод подключается к предохранителю 5 (S5/ 7.5 A) 
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 Красно-белый провод постоянный плюс Kl.30, подключается к 
дополнительному предохранителю 44 (S44/ 15A). Ответная часть провода 
подключается к винтовой клемме 30 под коммуникационным блоком.  

 Коричневый провод подключается к массе с помощью 6 мм круглого 
наконечника.  

 Два маленьких черных разъема, на рисунке 1 слева, протягиваются к 
сиденьям и подключаются: короткий к водительском сиденью, длинный к 
пассажирскому сиденью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


