
 
Инструкция по установке GRA на  
VW Polo 9N 
Внимание!!! При монтаже необходимо отключить аккумуляторную 
батарею.   
Снятие и монтаж блока подушки безопасности, должен проводиться специально обученным 
человеком. Мы не несем ответственности за испорченный блок подушки безопасности.  

1. Кодирование блока управления на работу с системой GRA 
(Круиз-контроль). 
Подключите диагностический кабель к автомобилю. 
Включите зажигание и перейдите к контроллеру №1 
«Двигатель». 
Выберите функцию 11 «Логин». 
Введите код 11463 и подтвердите нажатием клавишу «Q». 
Выберите функцию 06 «выход», выключите зажигание. 

2. Демонтаж рулевого колеса и под рулевого переключателя. 
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нажав на защёлку разъединяем (заменяем левую часть) 
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собираем, подключив провод 
 
 

3. Схема подключения электрических проводов 
3.1. Штекерная колодка рядом с рулевым колесом   

Белый провод PIN26 и PIN 29 
Красный провод PIN 27 
Черный провод PIN 28 
Желтый провод PIN 30 
Синий провод PIN 31 

3.2. Коричневую штекерную колодку подключить к блоку 
управления бортовой электросетью, обозначенному XS3.  

3.3. Белый кабель подключается к PIN 10, белому 11 полюсному 
штекерному разъему. Эта штекерная колодка находится на 
передней стенке рядом с рулевой колонкой. 

3.4. Черный провод подключить к плавкому предохранителю 
(SB4). Это линия Kl.87. 
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